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- Pfosten: Mikadodesign
- HPL: Grün
- Seile: Schwarz

Pos
.

Stk
. Beschreibung Artikelnummer Gew

erk
Inf
o

15 1 Druckstütze - M / A -
14 1 Sprossenwand,an 8eck-Mikado PH250mm B1902-500-0000-

111-001-801 M -
13 1 Brüstung 900mm V2A-Rohr/Rob Brüstungshöhe 850 

mm, Mikado mit Rutschenöffnung
B1220-900-0850-

010-111-000 H -
12 1
11 1 Kastenrutsche PH 250mm, Breite 500mm B4082-500-0500-

000-000-000 M 8M
10 3 Fundament -
9 1 8eck-Dach-Mikado Achsmaß 900mm - Kieferngrün B1560-900-2350-

000-211-000 H / A -
8 1 Kletterwand Mikado PH 2500mm mit Öffnung - 

Kieferngrün
B1782-500-0900-

001-211-000 H / A -
7 4 Brüstung 900mm V2A-Rohr/Rob Brüstungshöhe 

850mm, Mikado
B1220-900-0850-

000-111-000 H -
6 1 Brüstung 900mm V2A-Rohr/Rob Brüstungshöhe 850 

mm, öffnung links Mikado
B1220-900-0850-

010-111-002 H -
5 1 Brüstung 900mm V2A-Rohr/Rob Brüstungshöhe 850 

mm, öffnung rechts Mikado
B1220-900-0850-

010-111-001 H -
4 1 Ringbrüstung Ø1000mm, Höhe=750mm B1261-000-0750-

000-000-000 M / A -
3 1 Netzkamin PH 250mm, Ø90mm - Schwarz B1682-500-0900-

000-000-000 S -
2 1 8-Eck-Podest Mikado mit Loch 900x2350mm B1180-900-2350-

002-101-000 H -
1 9 Pfosten M / A
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Maximale freie Fallhöhe nach EN 
1176: 250 cm

Erforderlicher Fallschutzbereich:
46 m²

Empfohlener Untergrund:
40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

 654 

 3
33

 

 1039 

 6
61

 

01

02

03 04

05

06
0708

09

PH  250 

10

 2
50

  5
38

 

0504
06

030708

01
02

09

10

MONTAGEZEICHNUNG

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Konstrukteur: N. Al Ammaren Datum: 06.12.2022

Mikadoturm Brandenburg
Best.-Nr.: 1.0004-EM

Blatt: 2/4Version: 00Maßstab: 1:100



- Pfosten 01 bis 08:
  200x200x60 cm siehe Detail R20c)

- Pfosten 09,10 :
  je 60x60x60 cm siehe Detail Es-10-666)

- Rutschenauslauf:
  je 80x30x40 cm siehe Detail KR)

Fundamentierung: Ortbeton C25/30
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Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
80x80x60 cm

Spielebene
am Pfosten markiert

Fundamentdetail Pfosten Es-10-666)
 M 1:25
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Pos
. Stk. Beschreibung Artikelnummer Gew
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15 1 Druckstütze - M / A -
14 1 Sprossenwand,an 8eck-Mikado PH250mm B1902-500-0000-

111-001-801 M -
13 1 Brüstung 900mm V2A-Rohr/Rob Brüstungshöhe 850 

mm, Mikado mit Rutschenöffnung
B1220-900-0850-

010-111-000 H -
12 1
11 1 Kastenrutsche PH 250mm, Breite 500mm B4082-500-0500-

000-000-000 M 8M
10 3 Fundament -
9 1 8eck-Dach-Mikado Achsmaß 900mm - Kieferngrün B1560-900-2350-

000-211-000 H / A -
8 1 Kletterwand Mikado PH 2500mm mit Öffnung - 

Kieferngrün
B1782-500-0900-

001-211-000 H / A -
7 4 Brüstung 900mm V2A-Rohr/Rob Brüstungshöhe 

850mm, Mikado
B1220-900-0850-

000-111-000 H -
6 1 Brüstung 900mm V2A-Rohr/Rob Brüstungshöhe 850 

mm, öffnung links Mikado
B1220-900-0850-

010-111-002 H -
5 1 Brüstung 900mm V2A-Rohr/Rob Brüstungshöhe 850 

mm, öffnung rechts Mikado
B1220-900-0850-

010-111-001 H -
4 1 Ringbrüstung Ø1000mm, Höhe=750mm B1261-000-0750-

000-000-000 M / A -
3 1 Netzkamin PH 250mm, Ø90mm - Schwarz B1682-500-0900-

000-000-000 S -
2 1 8-Eck-Podest Mikado mit Loch 900x2350mm B1180-900-2350-

002-101-000 H -
1 9 Pfosten M / A
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Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
30x80x40 cm

Spielebene
am Pfosten markiert

Fundamentdetail Kastenrutsche KR)
 M 1:25 3%

40
60

60

10
0

 200 
 80  60 

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
Ringfundament 220
Querschnitt 60 x 60 cm

Spielebene
am Pfosten markiert

Fundamentdetail R20c)
 M 1:25

Seil
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