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Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
145 cm

Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm

Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich

maximum free fall height (EN 1176):
145 cm

recommended ground surface:
40 cm of 2/8 mm pea gravel
for fall protection, coarse sand,
wood chips or HIC- tested synthetics

protective area:
no obstacles in swing direction

when built in solid shock absorbing
ground (usually synthetic coating)
it is possible to reduce the fall protection
length by 50 cm each side

Also wit the Mikado design!
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Auch im Mikadodesign möglich:

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21, 14776 Brandenburg
Tel.: 03381 / 26 14 0 * Fax: 03381 / 26 14 18
www.spiel-bau.de     spiel-bau@spiel-bau.de

"Tampenschaukel 1"
mit Edelstahl-Standpfosten
Best.-Nr.: 6.5176-E


	Blatt1
	Zeichenansicht1

	Blatt2
	Zeichenansicht2
	Zeichenansicht3
	Zeichenansicht5
	Zeichenansicht6
	Zeichenansicht7


