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Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
120 cm

Erforderlicher Fallschutzbereich:
5 m²

Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm

Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

maximum free fall height (EN 1176):
100 cm

recommended ground surface:
minimum sub-soil, better: grass

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
100cm

Empfohlener Untergrund:
Mindestens Oberboden
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- Pfosten 1 bis 2:
  je 60 x 60 x 40 cm siehe Detail a1-E)

Fundamentierung: Ortbeton C25/30
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Fall protection
Subsoil

In-situ concrete C25/30
60x60x40cm

Playing surface
marked on posts

Foundation detail - post a1)
 Scale 1:25

Gravel-sand
drainage-layer
End of post:
beyond foundation level!
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Untergrund

Ortbeton C25/30
60x60x40 cm

Spielebene
am Pfosten markiert

Fundamentdetail Pfosten a1-E)
 M 1:25

- Posts 1 to 2:
  each 60x60x40 cm look at detail a1-E)

Foundation: In-situ concrete C25/30
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Foundation detail - post a1-E)
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