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Palmenwedel lackiert
in Ral Farbe 6001
"Smaragdgrün"

Palmenpfosten lackiert
in Ral Farbe 8011
"Nussbraun"
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- maximale freie Fallhöhe: 120 cm

- erforderlicher Fallschutzbereich
  (n. DIN EN 1176): 35m²

- empfohlener Untergrund:
  - Deutschland: mindestens Rasen
  - Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

- maximum free fall height: 120 cm

- essential protective area
  (DIN EN 1176):  30m²

- recommended ground surface:
  40cm of 2/8mm pea gravel
  for fall protection, coarse sand,
  wood chips or HIC- tested synthetics.
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- Pfosten 1 und 2:
 je 100x200x0,8 cm Platte siehe Detail h-E)

Fundamentierung: Ortbeton C25/30
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M 1:50

- Posts 1 to 2:
  each 80x80x60 cm look at detail h-RP)

Foundation: In-situ concrete C25/30
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Fall protection

Subsoil

In-situ concrete C25/30
80x80x60cm

Playing surface
marked on posts

Gravel-sand
drainage-layer

End of post:
beyond foundation level!
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Fundamentdetail Pfosten h-E)
 M 1:25

Spielebene
am Pfosten markiert

2 Stk. Platte
100x200x0,8 cm

Untergrund

Fallschutz

Bodenfreiheit > 45 cm
bei Belastung (75 Kg)

*) Dieses Maß kann
durch Kürzen der Kette
an der Hängematte
eingestellt werden.

Pfosten nach diesen Maßen ausrichten und dann durch Einhängen 
der Hängematte feinjustieren - dann Betonieren!
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Fundamentdetail Pfosten h-RP)
 M 1:25

*) This dimension may
cutting the chain
in the hammock
can be set.

Ground clearance> 45 cm
under load (75 kg)

Post to align these dimensions and then attaching the
Hammock finely adjust - then concreting!
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