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Technische Änderungen vorbehalten!
Sämtliche Entwürfe bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung weder kopiert,
noch dritten Firmen zugänglich gemacht, noch zur Ausführung des dargestellten Objektes verwendet werden.
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Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Konzeptskizze handelt.
Im weiteren Verlauf des Entwurfs ist mit Änderungen in Details

aufgrund von Sicherheit, Strukturbewertung,
Kostenbewertung usw. zu rechnen.

Trockenrisse sind bei allen einheimischen harten Hölzern normal, 
auch nach entsprechender Lagerung und fachgerechter Bearbeitung. 
Deshalb begründen Trockenrisse keinen Garantieanspruch. 
(vgl. Beiblatt zur DIN EN 1176, Hinweis zu 4.2.7.6)

Drying cracks are normal in all native hard woods, also after appropriate storage and professional treatment.
Therefore drying cracks do not justify a warranty claim.
(cf supplementary sheet to the German Institute for Standardization EN 1176, Note on 4.2.7.6)

Please note that this is a concept sketch.
As the design progresses, changes in details due to safety,
structural assessment, cost assessment, etc. are expected.
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Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
120 cm

Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm

Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich
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maximum free fall height (EN 1176):
120 cm

recommended ground surface:
40 cm of 2/8 mm pea gravel
for fall protection, coarse sand,
wood chips or HIC- tested synthetics

protective area:
no obstacles in swing direction

when built in solid shock absorbing
ground (usually synthetic coating)
it is possible to reduce the fall protection
length by 50 cm each side
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