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Pfosten 7 Lackiert in RAL 1018 (Zinkgelb)
Hangelbalken Lackiert in RAL 9004 (Signalschwarz)

HPL:
Dach Mausgrau
Reifen und Front Telegrau
Radkappen Feuerrot
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Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
240 cm

Erforderlicher Fallschutzbereich:
65 m²

Empfohlener Untergrund:
40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

PH 150 PH 205 
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40
40

60

80

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
60x60x40 cm

Spielebene
am Pfosten markiert

Fundamentdetail Pfosten a1-E)
 M 1:25

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Netztunnelanker:
  je 60x60x40 cm siehe Detail c1)

- Rutschenauslauf:
  je 80x30x40 cm siehe Detail fk)

-Halbkugel:
 Fundamentierung siehe Verlegeanleitung hk)

- Pfosten 1 bis 7:
  je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)

- Leiter:
  je 80x30x40 cm siehe Detail b)

- Kletterstange:
  je 40x40x40 cm siehe Detail c)

PH 150 PH 205 
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40
40

40

80

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
40x40x40 cm

Spielebene
am Pfosten markiert

Fundamentdetail Kletterstange/ Erdanker c)
 M 1:25

40
40

80

 80 

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
30x80x40 cm

Spielebene
am Pfosten markiert

Fundamentdetail Leiter b)
 M 1:25
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Ortbeton C25/30
60x60x40 cm

Untergrund

Fallschutz

Spielebene
am Pfosten markiert

Fundamentdetail Seiltunnelanker c1)
M1:25
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Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
30x80x40 cm

Spielebene
am Pfosten markiert

Fundamentdetail Kastenrutsche fk)
 M 1:25 3%
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Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
30x80x40 cm

Spielebene
am Pfosten markiert

Fundamentdetail Kastenrutsche fk)
 M 1:25 3%
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